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Frågor som Tankgruppen arbetar med: 

• FUD (viktigaste delen)

• Statistik

• Information

• Kompetensutveckling

• Regelverk

• Handböcker

• Strategier

• Livslängd

• Kostnader (LCC)

• EU-harmonisering

• Åtgärder vid skador

• Skador – orsak –

utredningar

• Miljö

• Krav vid 

funktionsupphandling

• Minska olägenheterna 

för trafikanten vid 

utförandet

//www.tankgruppen.nu
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FUD-inriktning på senare år

 Fokus på ytbehandling och indränkt makadam

 Modifierade eller konventionella bindemedel, effekt av brytadditiv

 Ballastkvalitet

 Typ av avsandningsmaterial

 Ordinarie eller extra vältinsats, sopning 

 Tidig eller sen läggning på året

 Ytbehandlingar med långa fraktioner

 Fog Seal

 Olika varianter av IMT, JIMT

 Miljöanpassade bindemedel för IMT

 Krav vid funktionsupphandling

 Uppföljning: textur, besiktning, borrkärnor (nötningsresistens, 
vidhäftning mellan ballast, bindemedel, tjocklek etc.), bärighet, buller, 
friktion, kostnader, spår, jämnhet, täthet mm
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Ytbehandling utomlands

• Högre trafikvolym

• Bra friktion

• Dimensionering efter 

tunga fordon

• Hög andel ytbehandling i 

många länder

• Stor andel PME (PMB)

• Specialbindemedel 

• Krav på PSV

• 6, 10, 14 mm ballast

• Road Note 39 (val av 

ytbehandling och 

stenstorlek):

 Ytans hårdhet

 Tunga fordon

 Klimat, höjd över havet

 Lämplig tidpunkt
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Tankbeläggningar – en resurssnål teknik

• Relativt lågt behov 

av bindemedel och 

ballast

• Använder lokala 

stenmaterial

• Stenmaterialet 

behöver ej 

uppvärmas

• Hög 

läggningskapacitet

Y1B 8/11 = 16 kg ballast + 1,7 kg 

bitumen 

40 mm IMT 8/22 = 75 kg ballast 

+ 3,2 kg bitumen 


