
Travecon HB, Svante Johansson 

 1(9) 

Minnesanteckningar från möte om FoU Tankbeläggning 2003-11-21. 

 

 
Tid:  2003-11-21. 
 
Plats:  VTI, Hemvärnsgatan Solna 
 
Närvarande: Björn Carlqvist, Vägverket Produktion (BC) 

Kurt Edlund, Vägverket Region Mitt (KE), ordf 
  Torbjörn Jacobson, VTI (TJ) 
  Niclas Johansson, Skanska (NJ) 
  Svante Johansson, Travecon HB (SJ), sekr 
  Bengt Magnusson, Vägverket, Statlig Väghållning (BM) 
  Bo Simonsson, Vägverket Produktion (BS) 
  Matz Wiklund, Nynäs (MW) 
 
1. Inledning, minnesanteckningar, beslutslistan 
TJ hälsade alla välkomna till VTI i Solna och KE hälsade välkommen till mötet. KE gick 
igenom minnesanteckningarna från föregående möte och beslutslistan. Björn Carlqvist, VV 
Produktion, hälsades välkommen i gruppen som ersättare för Bo Simonsson. BS har dock 
lovat att ställa upp som adjungerad när CEN-frågor finns på dagordningen. 
 
2. Marknadsföring av tankbeläggning 
Vid genomgång av mötesanteckningarna uppstod en spontan diskussion om marknadsföring 
av tankbeläggningar. 
BC ställde frågan om gruppen kan tänka sig att mera aktivt verka för användning av 
tankbeläggningar, t ex genom att medverka vid regionala träffar. 
BM framhöll att alla i gruppen måste försöka påverka på alla nivåer. Inte minst gäller detta 
påverkan på VV:s huvudkontor där Tomas Blomqvist och Hamid Zarghampour är nya namn. 
Raskt föreslogs flera åtgärder för stimulans av marknaden: 

• Nils Eneland, VSÖ, inbjuds att bli medlem i gruppen för bättre täckning söderut. 
BM tar kontakt med Nils och hör om han ställer upp. 

• Alla försöker påverka Vägverket på olika nivåer så att FoU-medel erhålls för 
Tankbeläggning och så att intresset ökar. 

• SJ färdigställer översättning av Pocket Guide som efter genomgång och anpassning 
till svenska förhållanden kan skickas ut till intressenter. 

• BC fixar möte med VV Region Norr där någon/några från gruppen ställer upp. 
• Försök görs att komma med på Vägdagen i Göteborg med ett inlägg om 

Tankbeläggningar. BM och SJ tar kontakt med Hans Stjernberg. 
 
3. Rapport från provvägen 
TJ rapporterade från den senaste uppföljningen av provvägen väg X84 Kasteln-Laforsen. 
Provvägens syften var: 

• Inverkan av utförandetid 
• Möjligheter till tidig sopning 
• Specialbindemedels inverkan på låg resp högtemperaturegenskaper samt beständighet 

hos YB 
• Test av funktionsinriktade laboratoriemetoder (bl. a modifierad Prall och 

vinterkonditionering) genom provning på borrkärnor från vägen. 
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Sedan förra mötet hade TJ gjort om rankingen på de 8 provsträckorna. Se nedanstående tabell. 
 

 
Ett klart resultat från provvägen är att läggning sent på säsongen ger ett sämre resultat oavsett 
vilket bindemedel som används. Provvägen kommer att följas upp även kommande år och de 
definitiva slutsatserna kommer i ett senare skede.  
 
4. Inventering av beläggning, Funktionsbeskrivning 
I syfte att få fram passande mätmetoder och lämpliga kravnivåer på ytbehandlingar 
upphandlade med funktionskrav hade TJ genomfört en inventering av olika YB-objekt. 
TJ redogjorde för olika sätt att mäta vägytans skrovlighet (makrotextur): 

• Sandutfyllnadsmetoden, sandfläcksprovning, (medeltexturdjup, MTD) 
• RRMS (frekvensvärde i mm från våglängdsområdet 10-100 mm), Rough Root Mean 

Square, RST-laser 
• MPD, skillnaden i mm mellan högsta stentoppen och medeldjupet, Mean Profile 

Depth, RST-laser 
• Mini Texture Meter (MTM), lasermetod, måttet är Sensor Measured Texture Depth 

(SMTD) 
• ISO 13473-1, lasermetod 

 
Han redovisade också mätningar utförda på olika YB-objekt med Laser RST (se tabell nedan). 
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Resultat från mätning av skrovlighet med de olika metoderna visar bra korrelation.  
 
För att verifiera friktion och buller ansåg TJ att mätning av makrotextur normalt bör räcka. 
Mätning kan utföras med. 

• Sandfläcksprovning, MTD eller 
• Lasermätning, MPD 

 
Enligt CEN kan mätning ske med: 

• Friktionspendel, friktionsbil, PSV, sandfläcksprovet, lasermätning, bulleralstring 
 
Vid omfattande blödningar kan friktionsmätning bli nödvändig. 
 
TJ redovisade resultaten från arbetsgruppen bestående av TJ, BS och NJ. Förslag till 
kravprofil: 

• Egenskapskrav  Verifiering genom 
• Stenmaterialkvalitet kulkvarnsvärde 
• Buller  makrotextur 
• Friktion  makrotextur 
• Defekter  verifiering enligt CEN-dokument 

o Specifikation defekter, skadekatalog som bilaga med foton mm 
� Klass 3  på vägar med justerat underlag 
� Klass 2  på vägar med ojusterat underlag 

• Garantitid  3-5 år 
• Bra bakgrundsmaterial behövs i god tid 

 
Saker som det kanske inte behöver ställas krav på är: 

• Max stenstorlek 
• Krav på modifierat bindemedl 
• Tidpunkt på året 
• Vältning 

1,595,5--0,390,852Y1B 8-11Väg 62, Deje-Olsäter

1,104,61,872,171,261,382Y1B 11-16Väg 84, Ljusdal-Sveg

2,694,41,251,140,890,783Y1B 4-16Väg 744, Näsbyn-Myra

2,397,22,22,131,31,398Y1B 11-16Väg 653, Växbo-Bollnäs

1,346,41,161,530,740,952Y1B 11-16
Väg 83, Granbo-
Länninge

1,675,90,981,610,661,071Y1B 11-16Väg 83, Kilafors-Granbo

1,134,00,881,080,530,643Y1B 8-11Väg 83, Noran-Hamnäs

mm/mmmmmmmmmmmår

SpårM. spårSpårM. spår
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• Avsandningsmaterial 
• Spridningskontroll 
• Vidhäftning mellan bindemedel och stenmaterial. 

 
Tiden var knapp och det fanns ingen tid för diskussion om kraven. 
 
5. Skadekatalog 
TJ gick igenom ett utkast till skadekatalog. Se exempel i nedanstående bild. Synpunkter 
framkom på benämningen skadekatalog, som ansågs ha en negativ klang. Efter diskussion 
enades mötet om arbetsnamnet ”Tillståndskatalog” i stället. 
 

 
 
Mötet ansåg att utkastet, med en skiss av defekten kombinerat med text och foto, var ett 
utmärkt sätt att beskriva tillståndet. Den tillsatta arbetsgruppen (TJ, BS, NJ) fortsätter sitt 
arbete. 

 
När det gäller verifiering av funktion genom mätning av defekter enligt aktuell CEN-standard 
säger TJ: 

• Tar tid 
• Svårt sätta ut mall och sträckor 
• Grov uppskattning med tumstock 
• Kräver avstängning 
• Foton kan användas 
• Träning ger färdighet 
• Kvalitativ bedömning bör vara huvudalternativet före kvantitativ 
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6. FoU 2004 
TJ redovisade sitt preliminära FoU-program för 2004. 

• Uppföljning av provvägen på väg X 84 och en viss bevakning av äldre provvägsförsök 
• CEN-metoder, standarder och specifikationer 
• Skadekatalog för visuella metoder 
• Makrotextur (metoder, inventering, krav) 
• Mätning av friktion och buller 
• Underlag för funktionsupphandling av ytbehandling 
• Funktionsinriktade metoder för vidhäftning och slitstyrka (Prall) 

 
BM berättade litet om Vägverkets utvecklingsområde ”Effektivare produktionsprocess – 
produktionsteknisk utveckling”. Han visade en lista på inkomna ansökningar (se nedan) och 
berättade att inom området var bl a ”Arbete på väg” och ”Tankbeläggningar” prioriterade. 
Listan finns också på Vägverkets hemsida under FoU/ansökan. Där kan man antingen lista 
årets, och då får man alla ansökningar som kommit in, eller sök utvecklingsområde 7, då 
kommer bara de som ligger under utvecklingsområde 7 ”Effektivare produktionsprocess – 
produktionsteknisk utveckling”. 
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Byggutvecklarna i Dalarna, BUD Pedagogiskt hjälpmedel för maskinförarutbildning Ej 
beslutat 

CDU, KTH Tekniker för minskad saltförbrukning. Doktorandprojekt CDU: 
T49 

Ej 
beslutat 

Cement och Betong Institutet, CBI Tixotropi hos självkompakterande brobetong Antagen 

NCC Roads Kvalitetsvärdering med DOR Ej 
beslutat 

Roadscanners Sweden AB Kvalitetskontroll av asfaltbeläggningar med georadar, etapp 
II 

Ej 
beslutat 

Roadscanners Sweden AB Miljöundersökning med georadar Ej 
beslutat 

Scandiaconsult Sverige AB Förstudie: Tillämpning av geostatistik på praktisk 
anläggningsgeoteknik 

Ej 
beslutat 

Scandiaconsult SVerige AB Maskinstyrning mot projekterat resultat Ej 
beslutat 

Skanska Sverige AB, Asfalt och 
Betong - Teknik 

Asfalt med ROD (rapsoljederivat) Ej 
beslutat 

SP Sveriges Provnings och 
Forskningsinstitut 

Framtida metoder för absolutmätning med satellitbaserade 
navigationssystem 

Ej 
beslutat 

Statens väg- och 
transportforskningsinstitut 

Täkt i väg – en materialfråga Ej 
beslutat 

Travecon HB Handbok för Stålarmering i väg Ej 
beslutat 

WSP Sweden AB Datafångst med Mobile Mapping teknik Ej 
beslutat 

VTI COST 348 - Armering av vägkonstruktioner med stålnät och 
geosyntetiska nät 

Ej 
beslutat 

VTI EU-projekt, Återvinning på väg Ej 
beslutat 

VTI Inventering av beläggningsslitage från dubbade fordon Ej 
beslutat 

VTI Tankbeläggningar - ytbehandlingar Ej 
beslutat 

VTI Underhållsmetoder för betongvägar Antagen 

VTI Utvärdering av beläggningsåtgärders effektivitet Antagen 

VTI Återvinning av tjärasfalt Ej 
beslutat 

Väg- och 
transportforskningsinstitutet 

Tankbeläggningar - ytbehandling Antagen 

Väg- och 
transportforskningsinstitutet 

Återvinning av asfaltbeläggning Antagen 

Väg- och 
Transportforskningsinstitutet, VTI 

Stålarmering av väg Antagen 

Vägverket Konsult 3D-visualisering av armeringsutformning, ett verktyg för 
effektivare överföring av information och kunskap mellan 
projektering och byggande 

Ej 
beslutat 

Vägverket Konsult Användning av vägmodeller skapade i projekteriningsskedet. 
Förstudie och demonstrationsprojekt 

Ej 
beslutat 

Vägverket Konsult Demonstrationsprojekt med Planografmetoden Ej 
beslutat 
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7. CEN-standarder 
BS redogjorde för läget på CEN-fronten. Avsikten är att FPC, TAIT och produktstandarden 
ska komma tillsammans i en remiss någon gång vid årsskiftet. 
 
8. Nästa möte 
Nästa möte hålls den 2004-02-05, preliminärt i Stockholm med start 09.30.  
 
9. Avslutning 
KE tackade TJ för lånet av den fina lokalen och deltagarna för ett aktivt möte i god anda. 
 
 
Vid pennan 
 
SJ 
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BESLUTSLISTA 

 
M000309 
 
KE sammanfattade diskussionen och mötet enades om att de beläggningstyper gruppen bör 
arbeta med är: 

� YB 
� YG 
� IM och  
� Bindemedelsförsegling. 

 
Gruppens inriktning inom detta område, kort sagt Tankbeläggning, skall vara: 
 

� Att driva FoU-projekt 
� Att verka för ökad utbildning 
� Att vara remissinstans för VV 
� Att bevaka och förmedla ny teknik 
� Att representera i andra grupper inom teknikområdet. 

 
 
M030506 
BM fick i uppdrag att undersöka om någon region finns utpekad för FoU Tank. BM tar 
kontakt med Nisse Schmidt. 
 
Alla som har bra bilder till skadekatalogen skickar dem till BS. 
 
 
M030623 
 
TJ fick i uppdrag att kolla reserapport från UK (Per C o Mansour A) för att se om där finns 
något användbart t ex om ”racked in”. 
 
MW fick i uppdrag att ställa kvarstående frågor till UK och ge svar på nästa möte. 

• Hur tar man hänsyn till buller? Kravnivåer? Mätning? 
• Vilken bindemedelsmängd används? Hur regleras den? 
• Hur används och tillämpas TAIT? 

 
M030904 
Alla tänker över förslaget om funktionsbeskrivning till nästa möte. 
 
SJ fick i uppdrag att översätta valda delar av Handledning YB utgiven av RSDA.  
 

Borttaget: M010125¶
BS fick mötets uppdrag att påbörja 
arbetet med att sammanställa en 
skadekatalog ¶

Borttaget: TJ sammanställer 
värden på textur-friktion från olika 
YB-objekt.¶

Borttaget: BS fick i uppdrag att 
dels framföra gruppens synpunkter 
på de båda standardförslagen till 
WG2 alt till den som utformat 
dem, och dels skicka ut de 
standarder som ingår i 
produktstandarden inklusive 
stenmaterialstandarden till 
gruppen.¶
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M031121 
Nils Eneland, VSÖ, inbjuds att bli medlem i gruppen för bättre täckning söderut. BM tar 
kontakt med Nils och hör om han ställer upp. 
 
Alla försöker påverka Vägverket på olika nivåer så att FoU-medel erhålls för Tankbeläggning 
och så att intresset ökar. 
 
SJ färdigställer översättning av Pocket Guide och skickar den till gruppen för synpunkter. 
 
BC fixar möte med VV Region Norr där någon/några från gruppen ställer upp. 
 
Försök görs att komma med på Vägdagen i Göteborg med ett inlägg om Tankbeläggningar. 
BM och SJ tar kontakt med Hans Stjernberg. 
 


